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OPIS TECHNICZNY:

1.

Podstawa opracowania.

Opis przedmiotu zamowienia opracowano na zlecenie Zamawiajgcego. Za podstawe do
opracowania przyjeto Projekt architektoniczno-budowlany ,ROBOTY BUDOWLANE
POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE
DLUGOSCI PRZEJSC EWAKUACYJNYCH ZGODNIE Z Z DECYZJA MZ.5580.3.10.2019
Z DN. 04.02.2019 KOMENDANTA MIEJSKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W
tODZI.

Projekt dotyczy fragmentow budynku obejmujacych klatki schodowe oraz drogi pozarowe;j.
Zaktada sie zapewnienie obudowy klatki schodowej zachodniej

Na podstawie wyzej wymienionego projektu wydano pozwolenie na budowe DAR-UA-
X1V.2462.2019

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie opisu przedmiotu zamoéwienia dla Il etap prac
zwigzanych z realizacjg zatozeh w/w projektu .

| etap prac zostat zrealizowany w zakresie obejmujgcym piwnice.

W zakresie prac Il etapu bedzie wykonanie prac polegajacych na przebudowie Kklatki
schodowej zachodnie;j.

3. Adres i nazwa obiektu

Budynek Zespotu Szkét Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w todzi przy
al. 1 maja 89.

4. Opis projektowanych prac

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - POZIOM PARTERU (detal 1A)

- poszerzenie otworu drzwi zewnetrznych z wymiang istniejacych drzwi

- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez wybudowanie przegrody oddzielenia
pozarowego El 60 z drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

-pomalowanie scian wewnetrznych klatki schodowej farbg emulsyjng zmywalng - kolor wg
wyboru inwestora

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowe;



KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - POZIOM | PIETRA (detal 2A)

- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez wybudowanie przegrody oddzielenia
pozarowego El 60 z drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

- zastosowanie ptyty Fermacell na istniejgcej scianie w celu uzyskania parametru sciany
REI 60

-pomalowanie scian wewnetrznych klatki schodowej farbg emulsyjng zmywalng - kolor wg
wyboru inwestora

-przesuniecie poreczy w biegu schodéw prowadzgcym ze spocznika na 1 pietro do
uzyskania 120 cm w $wietle

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowe;

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - POZIOM Il PIETRA (detal 3A)

- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez wybudowanie przegrody oddzielenia
pozarowego El 60 z drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

- zastosowanie ptyty Fermacell na istniejgcej scianie w celu uzyskania parametru sciany
REI 60

-pomalowanie scian wewnetrznych klatki schodowej farbg emulsyjng zmywalng - ko-lor wg
wyboru inwestora

-przesuniecie poreczy w biegu schodéw prowadzgcym ze spocznika na 1 pietro do
uzyskania 120 cm w swietle

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowe;

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - POZIOM Ill PIETRA (detal 4A)

- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez wybudowanie przegrody oddzielenia
pozarowego El 60 z drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

- zastosowanie ptyty Fermacell na istniejgcej scianie w celu uzyskania parametru sciany
REI 60

- przeniesienie istniejgcej drabiny na dach, na dobudowang $ciane (wykorzystanie
istniejgcego otworu jako wyjscia na dach)

- zastosowanie klapy oddymiajacej z napedem pneumatycznym (wymiary wg rysunku)

- zamocowanie wysuwanej drabiny umozliwiajgcej wyjscie na dach przez klape
oddymiajgca

-przesuniecie poreczy w biegu schodéw prowadzgcym ze spocznika na 1 pietro do

uzyskania 120 cm w swietle



-pomalowanie scian wewnetrznych klatki schodowej farbg emulsyjng zmywalng - ko-lor wg
wyboru inwestora

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowe;

8. Zabezpieczenie pozarowe.
Wykonawca rob6t powinien przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

9. Uwagi i zalecenia koncowe.
Materiatly budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng dokumentacjg budowlana.
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych
_ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora nadzoru
budowlanego.
Bezwzglednie zakazuje sie uzycia drewna o zwigkszonej wilgotnoéci, ze sladami uszkodzen
mechanicznych, biologicznych czy chemicznych, pozostatosciami kory.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie
przewidzianym niniejszg dokumentacjg — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych
z przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania sali gimnastycznej po
zakonczeniu robot.
Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia
niniejszej
dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy i normy.
Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna —
nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidiowego funkcjonowania obiektu
nawet, jezeli nie zostaty one zamieszczone w niniejszej dokumentacji. Podane w niniejszej
dokumentacji wszystkie parametry budynkéw istniejagcych (katy, wymiary itp.) podlegajg
sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizaciji.
Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz winny
spetnia¢ wymogi wynikajacych z przepisbw Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunkéw technicznych,



jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dziennikow Ustaw i

ustalen Polskich Norm dotyczacych :

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczehstwa pozarowego;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- oraz wszelkich Dziennikow Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp. Dotyczacych
obiektéw uzytecznosci publicznej;

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby, ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz

Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie oraz odp.

Rozporzgdzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

- Aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materialy uzyte do ich

montazu oraz uzyte srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiada¢ wszelkie

wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w

budownictwie. Stosowanie materiatbw winno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta,

Polska Normg oraz wytycznymi atestow dla danych materiatéw.

Opracowat:



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO -
TURYSTYCZNO - HOTELARSKICH W LODZI
PRZY AL. 1 MAJA 89.

RODZAJ ROBOT: WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL EKONOMICZNO - TURYSTYCZNO - HOTELARSKICH
im. WLADYSLAWA GRABSKIEGO W LODZI, AL.1 MAJA 89
KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA (Detal 1A, 2A, 3A, 4A)

INWESTOR: ZESPOL SZKOL EKONOMICZNO - TURYSTYCZNO -
HOTELARSKICH im. WLADYSEAWA GRABSKIEGO W LODZI
91-008 Lodz, ul. Drewnowska 171

1. Zakres robét.
— roboty rozbiérkowe
- roboty budowlano - montazowe
— roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
— budynek szkoty

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie ludzi.
- brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
- upadek z wysokosci ponad 4 m z rusztowania
- uszkodzenia ciata w wyniku prowadzenia prac na wysokosci

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
O programie rob6t oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy informowac¢ pracownikdw o etapach
prowadzenia robét i obszarze prowadzenia rob6t wymagajgcym zabezpieczenia w danym
etapie.



Nalezy wrdci¢ szczeg6lng uwage na:

- zakres przeszkolenia zatogi,

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowanie stref zagrozenia itp.,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Uwagi ogélne dotyczgce przestrzegania zasad BHP:

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ zorganizowane w sposob nienarazajgcy pracownikow na
niebezpieczenstwa, z jednoczesnym zastosowaniem srodkdéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robét osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ szczegotowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania.

Na terenie prowadzenia robot rozbiérkowych musi by¢ zapewniony staty nadzér techniczny
0s06b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych pracownicy muszg by¢ zaznajomieni z zakresem prac
i ich kolejnoscia.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa przy pracach prowadzonych na wysokosci. Pracg na
wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy z 2003r. jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci,
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Nalezy bezwzglednie stosowac urzadzenia i sprzet zabezpieczajgcy oraz ochrony osobiste;.
W czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych przebywanie ponizej demontowanych elementéw
jest zabronione.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne,
rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.



Uwaqi szczegdtowe dotyczace przestrzegania zasad BHP.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1m nad poziomem podtogi lub terenu,
na ktorych bedg przebywac¢ pracownicy w zwigzku w wykonywana pracg nalezy zainstalowac
balustrady skfadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci min. 1,1m oraz
poprzeczki w potowie wysokosci. Jezeli ze wzgledu na warunki wykonywania prac na
wysokosci niemozliwe jest zastosowanie balustrad pracownicy powinni pracowac w szelkach
bezpieczenstwa z linami mocowanymi do statych elementéw konstrukciji.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do 2m nad poziomem
podtogi nalezy zapewni¢, aby te rusztowania byty stabilne i posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia, a ich powierzchnia byta wystarczajgca dla
pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow.

Przy pracach powyzej 2m od poziomu podtogi nalezy w szczegolnosci zapewnic:

- bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

- stabilno$¢ rusztowan i ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia,

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu na miejsce sktadowania
urzgdzen o duzych gabarytach Zagrozenia dotyczace BIOZ pracownikéw przy rozbiorce
instalaciji:

- upadek z wysokosci,

- przygniecenie transportowanym elementem,

- uderzenie spadajgcym elementem urzgdzenia,

- uszkodzenie ciata ostrymi krawedziami cietych kanatow,

- porazenie pragdem elektrycznym,

- uszkodzenia wzroku odtamkami przy cieciu elektrycznym.



Il . CZESC RYSUNKOWA.

RYS. |TYTUL RYSUNKU SKALA
NR

1 Detal 1A 1: 50
2 Detal 2A 1:50
3 Detal 3A 1:50
4 Detal 4A 1: 50
5 Zestawienie stolarki detal 1A 1:100
6 Zestawienie stolarki detal 2A 1:100
7 Zestawienie stolarki detal 3A 1:100
8 Zestawienie stolarki detal 4A 1:100




malowanie $cian klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach
farbg emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru inwestora

DETAL 1A
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UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie

POZIOM PARTERU

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA -
POZIOM PARTERU

- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez
wybudowanie przegrody oddzielenia pozarowego
El 60 z drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

-wyburzenie istniejgcego spocznika przed drzwiami
zewnetrznymi oraz wybudowanie nowego wg
parametrow okreslonych na rysunku

-pomalowanie $cian wewnetrznych klatki schodowej
farbg emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru
inwestora

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowej

BRANZA:

KONCEPCJA

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK
SHODOWYCH DO PRZEPISOW POZAROWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W £ODZI - UL.1 MAJA 89

( dziatka P9-159/9)

ARCHITEKTONICZNA

RYSUNEK: NR RYS.:
LOKALIZACJA: |Budynek Zespotu Szkét Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich

£ODZ - UL. 1 Maja 89 dziatka nr ewid. 159/9, obreb P9
PROJEKTANT: SKALA
WSPOLPRACA: 1:50

DATA.:




DETAL 2A

malowanie $cian klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach
farbg emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru inwestora
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UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementow nalezy sprawdzi¢ na budowie

POZIOM | PIETRA

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - POZIOM | PIETRA
- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez
wybudowanie przegrody oddzielenia pozarowego EI 60 z
drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

- zastosowanie ptyty Fermacell na istniejgcej Scianie w
celu uzyskania parametru Sciany REI 60

-pomalowanie $cian wewnetrznych klatki schodowej farbg

emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru inwestora

-przesuniecie poreczy w biegu schodow prowadzgcym ze
spocznika na 1 pietro do uzyskania 120 cm w Swietle

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowej

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK
SHODOWYCH DO PRZEPISOW POZAROWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W £ODZI - UL.1 MAJA 89

( dziatka P9-159/9)

BRANZA:

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

RYSUNEK: Detal 2A NR RYS.:

LOKALIZACJA: |Budynek Zespotu Szkot Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich ON
£ODZ - UL. 1 Maja 89 dziatka nr ewid. 159/9, obreb P9

PROJEKTANT: SKALA

WSPOLPRACA: ‘_ mO




DETAL 3A

malowanie $cian klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach
farbg emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru inwestora
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UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementow nalezy sprawdzi¢ na budowie

POZIOM Il PIETRA

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - POZIOM Il PIETRA
- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez
wybudowanie przegrody oddzielenia pozarowego EI 60 z
drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

- zastosowanie ptyty Fermacell na istniejgcej scianie w celu
uzyskania parametru $ciany REI 60

-pomalowanie $cian wewnetrznych klatki schodowej farbg
emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru inwestora

-przesuniecie poreczy w biegu schodow prowadzgcym ze
spocznika na 1 pietro do uzyskania 120 cm w Swietle

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowej

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK
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PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W £ODZI - UL.1 MAJA 89

( dziatka P9-159/9)
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DETAL 4A

malowanie $cian klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach

farbg emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru inwestora
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UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementow nalezy sprawdzi¢ na budowie

rabing istniejacg
niu wymiaréw

POZIOM lll PIETRA

KLATKA SCHODOWA ZACHODNIA - POZIOM Il PIETRA

- zapewnienie obudowy klatki schodowej poprzez
wybudowanie przegrody oddzielenia pozarowego EI 60 z
drzwiami pozarowymi EIS 30 (wg rysunku)

- zastosowanie ptyty Fermacell na istniejgcej Scianie w celu
uzyskania parametru $ciany REI 60

- przeniesienie istniejgcej drabiny na dach, na dobudowang
Sciane (wykorzystanie istniejgcego otworu jako wyjscia na
dach)

- zastosowanie klapy oddymiajgcej z napedem
pneumatycznym (wymiary wg rysunku)

- zamocowanie wysuwanej drabiny umozliwiajgcej wyjscie
na dach przez klape oddymiajgcg

-przesuniecie poreczy w biegu schodow prowadzgcym ze
spocznika na 1 pietro do uzyskania 120 cm w Swietle

-pomalowanie $cian wewnetrznych klatki schodowej farbg
emulsyjng zmywalng - kolor wg wyboru inwestora

-pozostawienie istniejgcej szafki hydrantowej

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK
SHODOWYCH DO PRZEPISOW POZAROWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W £ODZI - UL.1 MAJA 89

( dziatka P9-159/9)
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ZESTAWIENIE STOLARKI PARTER

SYMBOL PL.1 Dze
SCHEMAT
, -5
WYMIARY | o 90+45 120
w Swietle
Ho 200 200
WYMIARY S o3P 130
ZEW,

H 302 210
1L0$¢ L 1L
UWAGI przeszklona przegoroda EI 60 drzwi zewnetrzne

z drzwiami przeciwpozarowymi peme
dymoszczelnymi
ElS 30

UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie
Nalezy zastosowac¢ drzwi dymoszczelne z automatyczng listwg opadajgcg

BRANZA:
. KONCEPCJA
PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK |ARCHITEKTONICZNA
SHODOWYCH DO PRZEPISOW POZAROWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W £ODZI - UL.1 MAJA 89
( dziatka P9-159/9)
RYSUNEK: Zestawienie stolarki - parter NR RYS.:
LOKALIZACJA: |Budynek Zespotu Szkét Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich Om
£ODZ - UL. 1 Maja 89 dziatka nr ewid. 159/9, obreb P9
PROJEKTANT: SKALA:
WSPOLPRACA: 1:100

DATA.:




ZESTAWIENIE STOLARKI I PIETRO

SYMBOL P21
SCHEMAT
WYMIARY | o, 90+45
w Swietle
Ho 200
WYMIARY S 56
ZEeW.
H 320
7 7 H
ILOSC
UWAGI przeszklona przegoroda El 60
7 drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi
ElS 30

UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie
Nalezy zastosowac¢ drzwi dymoszczelne z automatyczng listwg opadajgca

"ROOM" P.P.B.U. ROMAN WIESZCZEK
90-349 +ODZ, ul. TYMIENIECKIEGO 19

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK
SHODOWYCH DO PRZEPISOW POZAROWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W £ODZI - UL.1 MAJA 89

( dziatka P9-159/9)

BRANZA:

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

RYSUNEK:

Zestawienie stolarki - 1 pietro

LOKALIZACJA:

Budynek Publicznego Gimnazjum nr 26
£ODZ - UL. 1 Maja 89 dziatka nr ewid. 159/9, obreb P9
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ZESTAWIENIE STOLARKI Il PIETRO

SYMBOL P3.1
SCHEMAT
WYMIARY | 5o 90+45
w Swietle
Ho 200
WYMIARY S 550
ZEW.
H 320
7 7 H
ILOSC
UWAGI przeszklona przegoroda El 60
z drzwiami przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi
ElS 30

UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie
Nalezy zastosowac¢ drzwi dymoszczelne z automatyczng listwg opadajgca

BRANZA:
. KONCEPCJA
PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK |ARCHITEKTONICZNA
SHODOWYCH DO PRZEPISOW POZAROWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W tODZI - UL.1 MAJA 89
( dziatka P9-159/9)
RYSUNEK: Zestawienie stolarki - 2 pietro NR RYS.:
LOKALIZACJA: |Budynek Zespotu Szkot Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich ON
£ODZ - UL. 1 Maja 89 dziatka nr ewid. 159/9, obreb P9
PROJEKTANT: SKALA:
WSPOLPRACA: 1:100

DATA.:




ZESTAWIENIE STOLARKI IIl PIETRO

SYMBOL P41
SCHEMAT
WYMIARY 1 5 90+45
w Swietle
Ho 200
WYMIARY S o50
ZEW.
H 320
7 7 H
ILOSC
UWAGI przeszklona przegoroda El 60
z drzwiomi przeciwpozarowymi
dymoszczelnymi
EIS 30

UWAGA: Wszystkie wymiary dla projektowanych elementéw nalezy sprawdzi¢ na budowie
Nalezy zastosowa¢ drzwi dymoszczelne z automatyczng listwg opadajacg

BRANZA:
. KONCEPCJA
PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA DWOCH KLATEK |ARCHITEKTONICZNA
SHODOWYCH DO PRZEPISOW POZAROWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W £ODZI - UL.1 MAJA 89
( dziatka P9-159/9)
RYSUNEK: Zestawienie stolarki - 3 pietro NR RYS.:
LOKALIZACJA: |Budynek Zespotu Szkot Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich Om
£ODZ - UL. 1 Maja 89 dziatka nr ewid. 159/9, obreb P9
PROJEKTANT: SKALA:
WSPOLPRACA: 1:100

DATA.:




