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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania:  

 
Remont pokrycia dachowego budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Hotelarskich w Łodzi ul. Drewnowska 171. Zakres prac określony jest  w przedmiarze i na 

załączonych  rysunkach. 

 
2. Opis: 
 
 
DACHY GÓRNE  2 SZT.  
 
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 30 % pow. 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa w pasie okapowym (krotność = 5) 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku (pas podrynnowy +pas nadrynnowy + czapki ogniomurów) 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (naprawa 

gzymsu 35 % od strony dachu) 

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (kapinos w pas podrynnowy, 

pas nadrynnowy,  kapinosy ogniomurów, kapinosy czapek kominowych) 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 

Wykonanie wpustów (sztucerów) 

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 

Obróbki z papy podkładowej  typ I  (pas podrynnowy, ogniomury, wywinięcia na kominy, pas nadrynnowy) 

Obróbki z papy podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody 8 %) 

Montaż izoklinów 

Montaż listew dociskowych 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 

Obróbki z papy wierzchniego krycia typ II (pas podrynnow, ogniomury, wywinięcia na kominy, czapki 

kominowe) 

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia typ II 

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian kominów 

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian kominów 

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów 



 
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów 

 

DACH FRONTOWY 

 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 40% 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa w pasie okapowym Krotność = 5 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, czapki ogniomurów, kapinosy zakończenia dachu) 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (naprawa 

gzymsu 80 %) 

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (kapinos w pas podrynnowy, 

pas nadrynnowy,  kapinosy ogniomurów, kapinosy zakończenia dachu,  kapinosy czapek kominowych) 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 

Wykonanie wpustów (sztucerów) 

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 

Obróbki z papy podkładowej typ I (pas podrynnowy, nadrynnowy, ogniomury, wywinięcia na kominy, ściany) 

Obróbki z papy podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody10%) 

Montaż izoklinów 

Montaż listew dociskowych 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 

Obróbki z papy wierzchniego krycia typ II (pas podrynnowy,.ogniomury, wywinięcia na kominy, czapki 

kominowe) 

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia typ II 

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą  (ściany kominów) 

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian kominów 

 

DACHY NISKIE  

  

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 100 % 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa w pasie okapowym (krotność = 5) 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 



 
 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku y (pas nadrynnowy i podrynnowy) 

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (pas pod i nadrynnowy) 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 

Wykonanie wpustów (sztucerów) 

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 

Obróbki z papy podkładowej typ I (pas nadrynnowy, wywinięcia na ściany) 

Obróbki z papy podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody20%) 

Montaż izoklinów 

Montaż listew dociskowych 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 

Obróbki z papy wierzchniego krycia typ II (pas podrynnowy, ogniomury, wywinięcia na kominy, czapki 

kominowe) 

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia typ II 

 

DACH - SALA GIMNASTYCZNA 

 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku  (czapki ogniomurów) 

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  (kapinosy ogniomurów) 

Obróbki z papy podkładowej  typ I (ogniomury) 

Obróbki z papy podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody 3 %) 

Montaż izoklinów 

Obróbki z papy wierzchniego krycia typ II ( ogniomury) 

Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia typ II 

Malowanie wentylatorów 

 

INSTALACJA ODGROMOWA DLA WSZYSTKICH DACHÓW (WYMIANA WSPORNIKÓW) 

 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie 

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.min 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach 

na dachu płaskim 

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu 



 
 

 

ROBOTY POZOSTAŁE 

Naprawa gzymsu od strony spodniej z podnośnika koszowego 

Rozbiórka betonowych czapek kominowych 

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 
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Schemat połaci dachowych budynków 
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