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1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania:  
 

Remont sali gimnastycznej (wymiana oświetlenia) w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi ul. Drewnowska 171. Zakres prac określony jest  w 

przedmiarze i na załączonych  rysunkach. 

 
2. Opis: 
 
 

Demontaż osłon opraw świetlówkowych 

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem 

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą 

elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia)- mocowanie na uchwytach 

zaciskowych (il. mocowań 2)  (kształtownik systemu "U" 22/1500 U02, element łączący U 123) 

Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych lub sodowych - dokowych w obudowie mosiężnej 

przykręcanych do podłoża -końcówych  ( oprawa Petrol  HP250WE40 lub równoważna, lampa  typy 

POWERSTAR HQI-T 250W E40 lub równoważna, osłona z antyudarowa) 

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (4 wyloty)  

(puszka odgałęźna n/t PO - 140x140 mm IP-42) 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 

przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym  (uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm) 

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach  (rura instalacyjna gładka RB 22 

mm) 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur  (przewód YDY-450/750 V 

5x10mm2) 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur  (przewód YDY-450/750 V 

5x4mm2) 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur  (przewód YDY-450/750 V 

3x2,5mm2) 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur  (przewód YDY-450/750 V 

3x1,5mm2) 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur  (przewód skrętka 4x2x0.5 

kat.5e) 

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2  (obudowa metalowa z zamkiem RN/P 

518 - osłona antyudarowa) 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - 

bieg.  (wyłączniki przeciwporażeniowe 40/0,03A/A) 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - 

bieg.  (ochronnik przepięciowy kl. B+C) 



 
 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - 

bieg.  (rozłączniki R323/25 kpl.) 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.  (wyłączniki nadprądowe 

S301B10-25) 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.  (wyłącznik manewrowy z 

LK005) 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.  (stycznik modułowy na 

szynę 230/N2) 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z betonu - 

3-4 otworach mocujących 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - 

bieg.  (gniazdo modułowe 230V+N) 

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - 

bieg.  (zestaw gniazd głośnikowy p/t) 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem 

przykręcanych 16A/2.5mm2  (gniazdo pt 2xRJ-45 ekranowane kat. 5-6) 

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu 

innym niż beton  (przewód YDYGł-450/750V 2x2,5mm2) 

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do 

drewna (il.mocowań 4) 

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 

zawieszanych 2x40W  (oprawa OPK 236N PC Aw 3 awaryjno-sieciowa) 

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - 

przykręcanych-końcowych  (oprawy LED  IP55 (certyfikat CNBOP-PIB) wyjście ewakuacyjne) 

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych 

przez przykręcenie  (łącznik n/t . 250V/10A st.pod. IP-44) 

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i dokonanie pomiarów dla wykonanej instalacji eklektrycznej. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na 

wysokości pow. 5 

Skasowanie wykwitów (zacieków) - praca na wysokości pow. 5 m 

Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 

Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 

pow. 5 m 



 
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -  praca na wysokości 

pow. 5 m 

 








