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PRZEDMIAR Remont pokrycia dachowego budynków  ZSE-T-H
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelowych

Łódź ul. Drewnowska 171

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Dachy górne  2szt  
1

d.1
ST.01.01 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
30 %

m2

2*[12.7*40.2-2.4*6]*0.3 m2 297.684
RAZEM 297.684

2
d.1

ST.01.01 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa w pasie okapowym
Krotność = 5

m2

[2*40.2+2*37.8]*0.3 m2 46.800
RAZEM 46.800

3
d.1

ST.01.01 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*40.2+2*37.8 m 156.000
RAZEM 156.000

4
d.1

ST.01.01 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*9 m 36.000
RAZEM 36.000

5
d.1

ST.01.01 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pas pod-
rynnowy +pas nadrynnowy + czapki ogniomurów)

m2

156*[0.7+0.45]+2*27.8*0.55 m2 209.980
RAZEM 209.980

6
d.1

ST.02.02 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na ostro (naprawa gzymsu 35 % od strony dachu)

m2

156*0.4*0.35 m2 21.840
RAZEM 21.840

7
d.1

ST.02.01 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej (kapinos w pas podrynnowy, pas nadrynnowy,  kapinosy ognio-
murów, kapinosy czapek kominowych)

m2

156*[0.35+0.4]+2*27.8*0.35+99*0.3 m2 166.160
RAZEM 166.160

8
d.1

ST.02.01 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

9
d.1

ST.02.01 KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

10
d.1

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0526-08

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących póło-
krągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

ST.02.01 KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej  typ I  (pas podrynnowy, ogniomury, wywinięcia na
kominy, pas nadrynnowy)

m2

156*0.9+2*27.8*1.25+99*0.6 m2 269.300
RAZEM 269.300

13
d.1

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody 8 %)

m2

992.28*0.08 m2 79.382
RAZEM 79.382

14
d.1

ST.02.01 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW (montaż izoklinów) m

2*27.8+99 m 154.600
RAZEM 154.600

15
d.1

ST.02.01 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW  (montaż listew docisko-
wych)

m

99 m 99.000
RAZEM 99.000

16
d.1

ST.02.01 KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m

99 m 99.000
RAZEM 99.000

17
d.1

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
wierzchniego krycia typ II (pas podrynnow, ogniomury, wywinięcia na
kominy, czapki kominowe)

m2
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156*0.95+2*27.8*1.4+99*0.6+42*0.6 m2 310.640
RAZEM 310.640

18
d.1

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne po-
krycie papą wierzchniego krycia typ II

m2

992.28 m2 992.280
RAZEM 992.280

19
d.1

ST.04.01 KNR 4-01
0735-03

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

99*0.75*0.45 m2 33.413
RAZEM 33.413

20
d.1

ST.04.01 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian kominów

m2

99*0.75+42*0.6 m2 99.450
RAZEM 99.450

21
d.1

ST.04.01 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą ścian kominów

m2

99.45 m2 99.450
RAZEM 99.450

22
d.1

ST.04.01 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -- przyklejenie war-
stwy siatki na ścianach kominów

m2

99*0.75 m2 74.250
RAZEM 74.250

23
d.1

ST.04.02 KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (kominy) m2

74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250

2 Dach frontowy
24

d.2
ST.01.01 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
40%

m2

68.5*8.9*0.4 m2 243.860
RAZEM 243.860

25
d.2

ST.01.01 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa w pasie okapowym
Krotność = 5

m2

68.5*0.35 m2 23.975
RAZEM 23.975

26
d.2

ST.01.01 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

68.5 m 68.500
RAZEM 68.500

27
d.2

ST.01.01 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3*7 m 21.000
RAZEM 21.000

28
d.2

ST.01.01 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pas pod-
rynnowy, pas nadrynnowy, czapki ogniomurów, kapinosy zakończenia
dachu)

m2

68.5*[0.7+0.35]+2*8.9*0.55+[9.7+14.5]*0.35 m2 90.185
RAZEM 90.185

29
d.2

ST.02.02 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na ostro (naprawa gzymsu 80 %)

m2

68.5*0.7*0.8 m2 38.360
RAZEM 38.360

30
d.2

ST.02.01 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej (kapinos w pas podrynnowy, pas nadrynnowy,  kapinosy ognio-
murów, kapinosy zakończenia dachu,  kapinosy czapek kominowych)

m2

68.5*[0.35+0.35]+2*8.9*0.35+[9.7+14.5]*0.35+68*0.3 m2 83.050
RAZEM 83.050

31
d.2

ST.02.01 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

68.5 m 68.500
RAZEM 68.500

32
d.2

ST.02.01 KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

33
d.2

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0526-08

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących póło-
krągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.2

ST.02.01 KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
35

d.2
ST.02.01 KNR-W 4-

01 0519-04
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej typ I (pas podrynnowy, nadrynnowy, ogniomury, wywinię-
cia na kominy, ściany)

m2

68.5*[0.8+0.33]+2*8.9*1.5+68*0.6+44*0.6 m2 171.305
RAZEM 171.305

36
d.2

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody10%)

m2

609.65*0.1 m2 60.965
RAZEM 60.965

37
d.2

ST.02.01 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych  (montaż izoklinów) m

2*8.9+68+44 m 129.800
RAZEM 129.800

38
d.2

ST.02.01 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych (montaż listew dociskowych) m

68+44 m 112.000
RAZEM 112.000

39
d.2

ST.02.01 KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

40
d.2

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
wierzchniego krycia typ II (pas podrynnowy,.ogniomury, wywinięcia na
kominy, czapki kominowe)

m2

68.5*1+2*8.9*1.5+68*0.6+44*0.6+51*0.6 m2 193.000
RAZEM 193.000

41
d.2

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne po-
krycie papą wierzchniego krycia typ II

m2

609.65 m2 609.650
RAZEM 609.650

42
d.2

ST.04.01 KNR 4-01
0735-03

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na komi-
nach ponad dachem płaskim

m2

68*0.8*0.15 m2 8.160
RAZEM 8.160

43
d.2

ST.04.01 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian kominów

m2

68*0.8+51*0.6 m2 85.000
RAZEM 85.000

44
d.2

ST.04.01 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą  (ściany kominów)

m2

85 m2 85.000
RAZEM 85.000

45
d.2

ST.04.01 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie wars-
twy siatki na ścianach kominów

m2

85 m2 85.000
RAZEM 85.000

46
d.2

ST.04.02 KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton (kominy) m2

68*0.8 m2 54.400
RAZEM 54.400

3 Dachy niskie  
47

d.3
ST.01.01 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
100 %

m2

14.5*6.8+9.7*6.8 m2 164.560
RAZEM 164.560

48
d.3

ST.01.01 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa w pasie okapowym
Krotność = 5

m2

[14.5+7]*0.5 m2 10.750
RAZEM 10.750

49
d.3

ST.01.01 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

14.5+7 m 21.500
RAZEM 21.500

50
d.3

ST.01.01 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4+1.5 m 5.500
RAZEM 5.500

51
d.3

ST.01.01 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku y (pas
nadrynnowy i podrynnowy)

m2
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21.5*[0.5+0.45] m2 20.425
RAZEM 20.425

52
d.3

ST.02.01 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-
wanej (pas pod i nadrynnowy)

m2

21.5*[0.5+0.45] m2 20.425
RAZEM 20.425

53
d.3

ST.02.01 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

21.5 m 21.500
RAZEM 21.500

54
d.3

ST.02.01 KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

55
d.3

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0526-08

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących póło-
krągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.3

ST.02.01 KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.3

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej typ I (pas nadrynnowy, wywinięcia na ściany)

m2

21.5*0.33+[4*6.8+14.5+9.7+3]*0.6 m2 39.735
RAZEM 39.735

58
d.3

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody20%)

m2

164.56*0.2 m2 32.912
RAZEM 32.912

59
d.3

ST.02.01 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych (montaż izoklinów) m

4*6.8+14.5+9.8+3 m 54.500
RAZEM 54.500

60
d.3

ST.02.01 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych (montaż listew dociskowych) m

51.5 m 51.500
RAZEM 51.500

61
d.3

ST.02.01 KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m

51.5 m 51.500
RAZEM 51.500

62
d.3

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
wierzchniego krycia typ II (pas podrynnowy, ogniomury, wywinięcia na
kominy, czapki kominowe)

m2

51.5+0.7+3*1 m2 55.200
RAZEM 55.200

63
d.3

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne po-
krycie papą wierzchniego krycia typ II

m2

164.56 m2 164.560
RAZEM 164.560

4 Dach - sala gimnastyczna
64

d.4
ST.01.01 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  (czapki
ogniomurów)

m2

[2*13+25]*0.6 m2 30.600
RAZEM 30.600

65
d.4

ST.02.01 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm  (kapinosy ognio-
murów)

m2

[2*13+25]*0.35 m2 17.850
RAZEM 17.850

66
d.4

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej  typ I (ogniomury)

m2

[2*13+25]*1.4 m2 71.400
RAZEM 71.400

67
d.4

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
podkładowej typ I (montaż papy w miejscach zastoin wody 3 %)

m2

24*12.5*0.03 m2 9.000
RAZEM 9.000

68
d.4

ST.02.01 KNR 4-01
0817-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych (montaż izoklinów) m
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24+2*12.5 m 49.000
RAZEM 49.000

69
d.4

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-04
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy
wierzchniego krycia typ II ( ogniomury)

m2

[25+2*13]*1.5 m2 76.500
RAZEM 76.500

70
d.4

ST.02.01 KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne po-
krycie papą wierzchniego krycia typ II

m2

24*12.5 m2 300.000
RAZEM 300.000

71
d.4

ST.04.02 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie malowanie wentylatorów

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

5 Instalacja odgromowa dla wszystkich dachów wymiana wsporników
72

d.5
ST.03.01 KNR 4-03

1138-03
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu
płaskim na papie na betonie

szt.

600 szt. 600.000
RAZEM 600.000

73
d.5

ST.03.01 KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych
uniwersalnych krzyżowych

szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

74
d.5

ST.03.01 KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

75
d.5

ST.03.01 KNR 4-03
0702-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym
papą na betonie

szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

76
d.5

ST.03.01 KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.min 8 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

77
d.5

ST.03.01 KNR-W 5-
08 0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu szt.

300 szt. 300.000
RAZEM 300.000

6 Roboty pozostałe
78

d.6
ST.04.01 KNR 4-01

0725-04
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu ) naprawa gzymsu od
stony spodniej z podnośnika koszowego

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

79
d.6

ST.01.01 KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

25*0.6 m2 15.000
RAZEM 15.000

80
d.6

ST.02.03 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty gładkie

t

0.18 t 0.180
RAZEM 0.180

81
d.6

ST.02.02 KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

25*0.6 m2 15.000
RAZEM 15.000

82
d.6

KNR 4-01
0108-01

Wywóz śmieci i odpadkow budowlanych m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

83
d.6

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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